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Zywiec pazdziernik 2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Stosownie do ustawy Prawo Budowlane art. 20 ust.4
tekst jednolity Dz. U. Nr 2007 z 2003r. Poz. 2016 z pdznigjszymi zmianami

oéwiadczam, ze projekt: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA SALE
PROJEKCYJINA Z BIBLIOTEKA PRZY OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNYM W SOPOTNI WIELKIET
na dz. nr 3317, 3324/1, 3325/1 w Sopotni Wielkiej,
ktorego Inwestorem jest STOWARZYSZENIE POLARIS-OPP
34-340 Jelesnia, Sopotnia Wielka 174
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKT KONSTRUKTOR



DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

>  Zaswiadczenie o zgodnosci z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

gminny Jelesnia.



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestycja: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA SALE
PROJEKCYINA Z BIBLIOTEKA PRZY OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNYM W SOPOTNI WIELKIE] .

1.2. Lokalizacja: SOPOTNIA WIELKA, 34-340 JELESNIA
dz. nr: 3317, 3324/1, 3325/1

1.3. Inwestor: STOWARZYSZENIE POLARIS-OPP
34-340 Jelesnia, Sopotnia Wielka 174

2. DANE O TERENIE

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr. 3317, 3324/1, 3325/1 potozone sg w Sopotni Wielkiej przy drodze gminnej. Teren
ten zgodnie z wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Jelesnia zlokalizowany jest w jednostce strukturalnej: 239-i.1Uo, 2KDd, 8KDL.
Jednostka Uo — przeznaczenie podstawowe — zabudowa ustug o$wiaty, przeznaczenie
uzupetniajgce — urzadzenia towarzyszace, dojscia, dojazdy, parkingi, mafa architektura,
boiska, urzadzenia sportowe itp.

Istniejgce zagospodarowanie terenu — na dziatkach obecnie zlokalizowany jest budynek
szkoty, murowany, dwupietrowy. Dziatki sg ogrodzone.

2.2. Uksztatltowanie terenu
Przedmiotowe dziatki nr. 3317, 3324/1, 3325/1 nachylone sg w kierunku zachodnim.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji przewidziana jest zmiana sposobu uzytkowania poddasza
budynku szkoty na pomieszczenia biurowe. Projektuje sie sale projekcyjng z bibliotekg przy
obserwatorium astronomicznym na poddaszu istniejgcego budynku Zespotu Szkét nr 4 w
Sopotni Wielkiej.
Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane istniejgcego zagospodarowania terenu.

Inwestycja planowana jest w obrysie istniejgcego budynku.



2.4. Uzbrojenie dziatki

a) Zaopatrzenie w wode poprzez istniejgce przytacze do wodociggu gminnego.

b) Zaopatrzenie w energie elektryczng poprzez istniejgce przytacze

¢) Odprowadzenie nieczystosci ciektych poprzez istniejgce przytacze do istniejgcego
zbiornika szczelnego.

d) Gromadzenie odpaddw statych w istniejgcym zadaszonym Smietniku.

e) Dojazd do budynku szkoty poprzez istniejgcy zjazd z drogi gminnej

2.5. Ochrona konserwatorska

Dziatka oraz przylegty teren nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

2.6. Wpltyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

2.7. Ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
Przestrzennego

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jelesnia
dziatki objete opracowaniem potozone sg na obszarze Zywieckiego Parku Krajobrazowego.

Zmiana sposobu uzytkowania nie wymaga uzgodnienia.

2.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu

Brak posadowienia.

3. Sytuacja:

Przedmiotowy budynek Zespotu Szkét nr 4 w Sopotni Wielkiej jest budynkiem wolnostojgcym
murowanym, dwupietrowym, z poddaszem nieuzytkowym.

Projekt zawiera zmiane sposobu uzytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe tj.: sale

projekcyjnej z bibliotekg przy Obserwatorium Astronomicznym.
Uzytkowanie budynku jest zgodne z zapisem planu.



4. Opis projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania przy sali projekcyjnej projektuje sie toalety
oddzielnie dla kobiet i mezczyzn z wydzieleniem przedsionka z umywalka od kabiny WC
i schowek porzadkowy oraz szatnie z miejscem umozliwiajgcym przygotowanie herbaty i
kawy. Pokdj socjalny dla pani bibliotekarki znajduje sie pietro nizej w pokoju socjalnym
szkoty. Planowane jest réwniez przeniesienie drzwi wejsciowych p.poz. oraz wydzielenie
strefy wejéciowej do obserwatorium astronomicznego poprzez zamontowanie $cianki

dziatowej z siatki plecionej.

5. Zakres planowanych prac

W ramach budowy sali projekcyjnej z bibliotekg planuje sie wykonanie nastepujacych prac:

1. Wykonanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufitu podwieszanego
o odpornosci ogniowej EI60 — rozwigzanie systemowe:
- 2xplyta GK Ogien+ gr. 12,5mm
- wetna mineralna gr.50mm (gestos¢ 35kg/m3)
-2xplyta GKF Ogien+ gr. 12,5mm,

2. Montaz na klatce schodowej drzwi wejsciowych stalowych ppoz, EI 30,

3. Docieplenie skoséw na poddaszu dwoma warstwami wetny mineralnej o gr. 20 cm i 5
cm oraz roztozenie folii paroprzepuszczalnej oraz paroizolacyjnej,

4. Wykonczenie powierzchni skoséw pitytg 2x GK Ogien+ gr 12,5mm na ruszcie
stalowym — rozwigzanie systemowe o odpornosci ogniowej EI — 30,

5. Montaz 5 szt okien dachowych 78 x 119 z roletg Fakro ARZ-H 06 78x118 cm.

6. Obudowanie istniejgcych kleszczy i stupdw piytg 2 x GK Ogien+ - rozwigzanie
systemowe o odpornosci ogniowej EI — 30,

7. Ulozenie na stropie folii paroizolacyjnej.

8. Docieplenie stropu ptytami styropianowymi gr. 10 cm,

9. Wykonanie wylewki betonowej gr. 7cm,

10. Wykonczenie powierzchni podtogi panelami winylowymi, drewnopodobnymi w kol.
Jasnopopielatym. Grubo$¢ — 2,5 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej — 0,55 mm,
wytrzymato$¢ na zarysowania — grupa T, wymiar — 914 x 152 mm (+/- 5 mm),

antyposlizgowosc.



11. Wykonczenie $cianek kolankowych ptytami 2xGK o gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym,

12. Tynkowanie powierzchni istniejgcych komindw tynkiem wiejskim,

13. W pomieszczeniach WC i schowka porzadkowego do wysokosci min. 200 cm nalezy
wytozy¢ Sciany ptytkami ceramicznymi . Nad zlewem i umywalkg pas o wysokosci 60
cm nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

14. Montaz 2 szt. drzwi wewnetrznych, petnych PCV w kolorze jasnoszarym,

15. Montaz 2 szt. drzwi wewnetrznych PCV z otworami wentylacyjnymi w Kkolorze
jasnoszarym,

16. Montaz $cianek oraz drzwi z laminatu HPL wydzielajacych kabiny sanitarne (ptyt HPL
gr. 12mm, termoutwardzalne, wodoodporne, laminowane w kolorze jasnopopielatym
na profilach aluminiowych, na ndzkach. WysokosSc¢ Scianek 2,10m ).

17. Budowa $cianki dziatowej z siatki plecionej i powlekanej PVC, o rozmiarach oczek 50-
50mm i gr. drutu 2,5mm rozpietej pomiedzy $cianami,

18. Malowanie poddasza farbg akrylowg

6. Warunki przeciwpozarowe.
1. Dtugosc przejscia w pomieszczeniu wynosi 36,5 przy dopuszczalnej dtugosci —
40 m.
Dtugosc¢ dojscia wynosi 27,50 m przy dopuszczalnej 30 m.
Powierzchnia uzytkowa jest ponizej 1000 m — brak potrzeby wykonania hydrantu.

Obiekt w klasie ,,C"” odpornosci pozarowej.

v AN

Stupy i kleszcze obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi wedtug rozwigzania

systemowego dla uzyskania odpornosci ogniowej EI 30.

6. Scianki dziatowe wykonac z plyt gipsowo-kartonowych wedtug rozwigzania
systemowego dla uzyskania odpornosci ogniowej EI 60.

7. Wykonczenie skoséw poddasza wykonac z  ptyt gipsowo-kartonowych wedtug

rozwigzania systemowego dla uzyskania odpornosci ogniowej EI 30.

7. Warunki sanitarno - higieniczne.

Wysokos$¢ WC , szatni wynosi 250 cm.

Do kolejnych pomieszczen doprowadzona jest wentylacja grawitacyjna, w WC —
wspomagana mechanicznie.

Projektowana podtoga — ptytki gresowe.

W sali projekcyjnej z bibliotekg projektuje sie podtoge z paneli winylowych. Do



omawianego pomieszczenia doprowadzona jest wentylacja grawitacyjna z

istniejgcego komina. W tym pomieszczeniu wysoko$¢ sufitu dochodzi do wysokosci

kalenicy dachu.

Przewiduje sie zatrudnienie 1 pracownika — bibliotekarka.

8. Charakterystyka wptywu obiektu na srodowisko.

Brak wptywu na $rodowisko.

9. Materialy

Wszystkie wymiary podane w zestawieniach materialéw nalezy sprawdzi¢ na
budowie w trakcie wykonywania robdot budowlanych.

Wszystkie materialy montowane w ramach przebudowy musza posiadac
dokumenty niezbedne do dopuszczenia i obrotu w budownictwie, zgodnie z
ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisami

szczegotowymi.



10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGOI[§ 11.2.10]

Podstawa prawna:

1) Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012p0z.462) z pdzniejsza
zmiang w 2013r. (Dz.U.2013p0z.762)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.2015.P0z1422)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci oraz Swiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz.U.2015p0z.376)

1.Dane podstawowe:

Lokalizacja budynku: Sopotnia Wielka

dz nr 3317, 3324/1, 3325/1

Strefa klimatyczna: 1]

Rodzaj budynku: budynek uzytecznosci publicznej

Istniejgcy — zmiana sposobu
uzytkowania poddasza

Pow. pomieszczenh o regulowanej temperaturze Af: 156,03 | [m?]
Kubatura pomieszczen ogrzewanych: 550,00 | [m?]
Instalacje w budynku Instalacja ogrzewania

Instalacja wentylacji grawitacyjnej
Instalacja cieptej wody uzytkowej

2.Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych objetych przebudowa:

L.p. Rodzaj przegrody Wspétczynnik
przenikania ciepta
U [W/m?*K]
1 Dach 0,16
2 Okna potaciowe 1,50




3. Dane wykazuijace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym

rozwigzania budowlane i_instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace

oszczednosci enerqii:

> parametry cieplne przegréd zewnetrznych zgodnie z obowiazujacym

rozporzadzeniem

L.p. Rodzaj przegrody Wspotczynnik Umaxy | Spetnienie
przenikania ciepta wymagan

U [W/m**K]
1 Dach 0,16 0,20 U<Umax
2 Okna potaciowe 1,50 1,50 U<Umax

» parametry klimatu wewnetrznego w pomieszczeniach ogrzewanych:

- pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi — temperatura obliczeniowa
wewnetrzna:
wg. przepiséw techniczno-budowlanych +20°C — przyjete w projekcie +20°C
- pomieszczenia przeznaczone do rozbierania — temperatura obliczeniowa

wewnetrzna:
wg. przepiséw techniczno-budowlanych +24°C — przyjete w projekcie +24°C

> izolacja przewodéw c.o. i c.w.u. i cyrkulacji zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej (materiat 0,035W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzgce przez Sciany lub stropy, 50% wymagan poz. 1-4
skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych,
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. o .
6 1-4, u’chZOné)kaomgone‘tach P 50% wymagan poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm

> przegrody przeszklone i przezroczyste

Przeznaczenie budynku

Budynek mieszkalny

Pole powierzchni przegrod szklanych i

poziomego

przezroczystych o wspotczynniku przenikania A, = 4,60m°
ciepta >= 0,9 W/m2K
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich
kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz A, = 233,00m?
$cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu A, = 0.00m?




. e . . . AoMaX = 0,1 5.Az + 0!03.AW =
Graniczna warto$¢ powierzchni okien 34,95m°
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Aguax2Ao, Warunek spetniony

> Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Nazwa przegrody s JV}\éﬁm fRSizEY(\%(m [{?\7}?,];?%'."}?;] Warunek
3 Dach 0,16 0,980 0,980 > 0,735 | Spetniony
» Sprawdzenie wymagan prawnych wartosci wskaznika EP
EP EPmax Spetnienie

[kWh/m®rok] | [kWh/m?rok] wymagan

Wskaznik czgstkowy rocznego
zapotrzebowania nieodnawialnej 64 65 EP.. <
energii pierwotnej dla ogrzewania,
wentylacji i przygotowania c.w.u. EPy,,
Wskaznik czastkowy rocznego
zapotrzebowania nieodnawialnej 0 0 AEP, < AEP yax
energii pierwotnej dla chtodzenia AEP,
Wskaznik czagstkowy rocznego

zapotrzebowania nieodnawialnej 45 100 AEP, < AEP yax
energii pierwotnej dla oswietlenia AEP,

E |:)h+WMAX

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
nieodnawialnej energii pierwotnej dla 109 165 AEP < AEPyax
ogrzewania, wentylacji i przygotowania
c.w.u. chtodzenia i o$wietlenia EP

WNIOSKI:

Nazwa Spetniony | Niespetniony

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych Tak
objetych przebudowg

Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP 4 Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

Budynek spetnia wymagania w zakresie maksymalnej wartosci wskaznika EP i
czastkowych maksymalnych wartosci wskaznika EP, izolacyjnosci cieplnych przegréd
objetych przebudowg oraz powierzchni przegrod przeszkionych.




11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW, ATERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO[§ 11.2.12]

Dla budynku objetego opracowaniem nie sg dostepne techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze
zrédet odnawialnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r.



OCENA I EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczy: MOZLIWOSC ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA NA SALE PROJEKCYINA Z BIBLIOTEKA PRZY
OBSERWATORIU ASTRONOMICZNY W SOPOTNI WIELKIE]

INWESTOR: STOWARZYSZENIE POLARIS-OPP
34-340 Jelesnia, Sopotnia Wielka 174
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dz. nr: 3317, 3324/1, 3325/1

Projektant: -mgr inz. Marcin Bury
upr. 73/91/BB, 143/92/BB
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4.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora

Inwentaryzadja architektoniczno-budowlana oraz wizja lokalna przeprowadzona na miejscu
inwestycji.

CEL OPRACOWANIA

Calem opracowania jest okreSlenie mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego
poddasza na pomieszczenia biurowe tj.: sale projekcyjng z bibliotekg przy Obserwatorium
Astronomicznym w budynku Zespotu Szkét nr 4 w Sopotni Wielkiej zlokalizowanego na
dz. 3317, 3324/1, 3325/1.

Budynek dwupietrowy, czesciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, dach
dwuspadowy i wielospadowy pokryty blachodachdwka.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO
KONSTRUKCIA BUDYNKU:

- fundamenty — betonowe

- Sciany no$ne — murowane

- stropy - zelbetowe

- wiezba dachowa — drewniana

- pokrycie — blachodachdwka

- stolarka okienna i drzwiowa — PCV

- budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacje sanitarng,

wentylacje grawitacyjng, instalacje elektryczna.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny poddasza jest

dobry. W trakcie wizji nie stwierdzono wystepowania rys, ani pekniec. Projektowana zmiana

sposobu uzytkowania nie zwieksza obcigzen i moze by¢ bezpiecznie przeprowadzona

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC.

Zgodnie z dokumentacja techniczna.



5. WNIOSKI KONCOWE EKSPERTYZY
5.1. Stan techniczny poddasza objetego opracowaniem jest dobry.
5.2. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie zwieksza obcigzen i moze
by¢ bezpiecznie przeprowadzona
5.3. Poddasze jest zdatne do uzytkowania, spetnia wymogi techniczne,

konstrukcyjne oraz nadaje sie na staty pobytu ludzi.



SPIS RYSUNKOW:

001. PLAN SYTUACYINY 1:1000
002. PLAN SYTUACYINY 1:1000
INWENTARYZACIA:

I[/01. INWENTARYZACJA - RZUT 1:50
I/02. INWENTARYZACJA - PRZEKROJ A-A 1:50
PROJEKT:

A/00. RZUT PIETRA 1:50
A/01. RZUT PODDASZA 1:50
A/02. PRZEKROJ A-A1B-B 1:50

A/03. ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50



