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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalaghitarnych na adaptowanym na saldiowizuala
i bibliotekg poddaszu Zespotu Szkét nr 4 w Sopotni Wielkie;.

Zakres obejmuje nagiujace instalacje:
- instalacg ogrzewania,

- wentylacg grawitacyjm,

- instalacg wodocagows,

- instalacg cieptej wody uytkowej,

- instalacg kanalizacji sanitarnej.

Zakres opracowania jest zgodny z Rozgpdweniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012wr.sprawie szczegobtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz.462) zmp&m.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentagj opracowano na podstawie:
- projektu architektoniczno-budowlanego obiektu;
- projektu aramacji ( wyposaenia sanitarnego ) poszczegoélnych pomiesgcze

- aktualnie obowdzujacych norm i przepisow ( w tym rowrkigrzywotanych w teicie):

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994n@jszymi zmianami, [1]

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200Z(D. Nr 75 poz. 690 z gaiejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakimvipmy odpowiadé budynki i ich
usytuowanie, [2]

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2003pvawie okréenia przeagtnych
norm zuycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70), [3]

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawigélnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy. [4]

- PN-12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budghk Obliczenie zapotrzebowania na moc
cieplra. Projektowanie wodnych instalacji centralnego egrania. [5]

- PN-12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budghk Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania. [6]

- PN-B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.[7]

- PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganigrajektowaniu. [8]

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawijfiaej wewnrgtrz budynkow.
Postanowienia ogolne i wymagania. [9]

- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawiaej wewratrz budynkow.
Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadbliczenia. [10]

IS-PB-29/2016



ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA PODDASZA NA SALE PROJEKCYJM Z BIBLIOTEKA
PRZY OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM W SOPOTNI
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Zespotu Szkdt jest budynkiem istgggm i funkcjonugcym.
W czsci poddasza przy obserwatorium astronomiczrpowstanie sala audiowizualna, biblioteka
i wezel sanitarny.

W budynku wykonana jest instalacja centralnegozewaniaZrodtem ciepta jest kottownia
weglowa. Zabezpieczenie instalacji stanowi naazyaoiwarte zabudowane na strychu.

Zimna woda dostarczana jest z sieci wogpmivej. Wezet wodomierzowy zabudowany w kottowni.

Kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur PS=ki z weztéw sanitarnych odprowadzone slo
sieci kanalizacyjnej poprzez studzienki rewmeyj przyhczeniowe.

3. ZALO ZENIA PROJEKTOWE

Instalacja ogrzewania

Dla adaptowanej g&ci poddasza doprowadzona zostanie nowa infalagiezaleny obieg
pompowy wyprowadzony z rozdzielacza w kottowni

Wszystkie grzejniki dobrane zossadla temperatury 66 /50C.

Pion wyprowadzony zostanie w szachcie rowneledp istniejcych przewodow naczynia
wzbiorczego.

Zimna woda

Odgakzienie zimnej wody przewidziano z istaEgj instalacji w kottowni. Pion zimnej wody
wyprowadzony w szachcie réwnolegle do projektoych przewoddéw ogrzewania i ista@jch
przewoddéw naczynia wzbiorczego.

Ciepta woda
Przygotowanie cieptej wody przewidziano w #fgdznym podgrzewaczu cieptej wody.

Wentylacja
W sali przewiduje si wentylacg grawitacyjm.
W weztach sanitarnych prafp wentylacg wywiewm wspomagas wentylatorami wywiewnymi.

4. CZESC OBLICZENIOWA
4.1. Bilans cieplny

4.1.1. Zalozenia do obliczé

Obliczenia cieplne przeprowadzono dla gaghcych zatagen:
* Temperatury wewgtrzne :
—dla sali audiowizualnej i bibliotece, E +20°C,
—dla WC, szatniJ = +20C,
« Temperatura zewatrzna Tz = -22C - budynek potzony w strefie IV,
* Wartaici wspotczynnika przenikania ciepta dla poszchegeh przegrod budowlanych
wg wytycznych P.T. Architektury.

IS-PB-29/2016



ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA PODDASZA NA SALE PROJEKCYJM Z BIBLIOTEKA
PRZY OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM W SOPOTNI
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

4.1.2. Straty ciepta przez przegrody

Straty ciepta przez przegrody budowlane arapotrzebowanie ciepta dla podgrzania powietrza
infiltruj acego w sposéb grawitacyjny w poszczegoélnycmipezczeniach obliczono zgodnie z [5],
a wyniki lacznie z charakterystgkpomieszcze zestawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Bilans cieplny pomieszfize

Numer / Opis ®T,ie  @T,iue; @T,jj T oV,min oV,nf, @
W w W W W w W
1/Sala audiowizualna i biblioteka
200 °C 191.8 m2 527.3 m3 2716 = 129 210 3054 3765 : 1205 6819
2/Szatnia
200 °C 10,2 m? 25.6 m3 45 321 366 183 0 549
3/WC damskie
200 °C 28 m 6.9 m3 12 137 150 49 0 199
4/WC neskie
20,0 °C 28 m2 6.9 m3 12 41 541 49 0 103
Legenda :
Drie - Strata ciepta do otoczenia przez obuedwdynku

drie - Strata ciepta do nieogrzewanych pomiesiczsiadupcych
D - Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie

®ymin - Strata ciepta na wentylaominimalr

Dy - Strata ciepta przez infiltragj

0] - Sumaryczna strata ciepta

t aczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewadaatowanej e#ci poddasza Q =7 460 W

4.2. Bilans wody
4.2.1. Zapotrzebowanie wody na cele socjalno bytowe
Zapotrzebowanie wody obliczono dla rasfacych warunkéw:

Liczba korzystajcych — max 50 osdb ( spotkania okresowe )
Jednostkowe zapotrzebowanie wody 5 | /edodolz

taczne dobowe zapotrzebowanie wody:
Gw = 50x 5l/0s= 2501/ d Praghio: Gy = 0,25 mi /dok

4.2.2. Normatywne wypltywy

Rodzaj przyboréw sanitarnych oraz wyptywy natymvne zestawiono w tabeli nr 2:
Tabela nr 2. Przybory sanitarne oraz wyptywy nmatywne.

Wyposaenie sanitarne: kg sztuk Przeptyw norm. Zimna Ciepta
woda woda
zimnej wody: cieptej wody : 3 q, >
g,dm3/s gdmd/s dm3/s dm3/s
Umywalka 3 0,07 0,07 0,21 0,21
Miska ustpowa 2 0,13 - 0,26 0
Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,14 0,14
tacznie 0,61 0,35
0,96

Suma wyptywéw normatywnych dla wody zimnej i cigpivynosi : X g, = 0,96 dn¥s
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4.2.3. Przeplyw obliczeniowy

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706:, 0,698 Eq, )*°— 0,12

@ = 0,698 (0,96%°— 0,12 = 0,56 difs
Dla przeptywu obliczeniowego ,¢ 0,56 |/s i pgdkosciv=1,5m/s przycze/ odgadzienie wody
powinno odpowiada srednicy wewrtrznej O, =21,9 mm.

4.3.Bilans sciekéw

llos¢ sciekdw sanitarnych przgfa zostata w oparciu o bilans zapotrzebowania wedgnosi
Gse = 0,95xG@ Ge=-~0.95x2501/d = 238 |/d
Do bilansu i doboru usrzer przygto : Gc=0,24 ni /doke

OPIS PRZYJETYCH ROZWI AZAN

5. INSTALACJA OGRZEWANIA

5.1. Instalacja ogrzewania

Instalacg zasilajca poszczegdblne grzejniki wykohaz przewodow PP-RCT stabi wzmocnionych
wioknem szklanym/ bazaltowym. Wszystkie elemeimtytalacji hczone zgrzewaniem
polidyfuzyjnym. Whczenie do istnigcej instalacji wykoné&na rozdzielaczu w kottowni w piwnicy.
Glowne odgaizienie poprowadzone zostanie pionem w isgoigh szachcie réwnolegle do
istniejacych przewodow naczynia wzbiorczego na poddaszu

Przewody na poddaszu prowadzordaby posadzce, a w sali goianie kolankowej przy posadzce.
Po zakéczonym montau przewody obudowaptytami gk.

W najwyzszych miejscach instalacji zapewrjej odpowietrzenie poprzez grzejniki lub poprzez
odpowietrzniki automatyczne typu Spirovgidb, a w najniszych jej odwodnienie poprzez Kkorki
spustowe. Do odpowietrznikbéw zapewdbstp.

Przegcie rur przez przegrody budowlane riglevykona w tulejach ochronnych &rednicach
umazliwiajacych swobodne przemieszczanie przewoddw w izolacji.

Parametry obiegu:

zapotrzebowanie ciepta - odbiorniki Q= 7670W
zapotrzebowanie ciepta - instalacja Q= 9013w
temperatura zasilania ®F50°C
wymagany przeptyw G = 0,643/
Strata dnienia AP = 25 kPa
Pojemnéc¢ instalacji 110 drh

Pompy i armatura wg zestawienia materiatow.

llos¢ ciepta podawana do instalacji regulowarazie na zaworze tréjdrogowym miesgaim
z sitownikiem elektrycznym. Sterowanie poprzeznestat pomieszczeniowy — termostat

Z tygodniowym programatorem.

Na klatce schodowej prowagtzj do sali przewidziano moritaodatkowego grzejnika.
Grzejnik zasilany z istniggego pionu ogrzewaniagio nizej. Wydajna¢ grzejnika 1000 W.

Tras; przewoddéwsrednice rur oraz nastawy na zaworach pokazenczsci rysunkowe.
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Sposbéb prowadzenia przewoddéw pozostawgadsi ostatecznej decyzji wykonawcy po rozpatize
mozliwosci montaowych na obiekcie z zachowaniem warunkOw gkinj i wymagéa montau dla
zastosowanych systemoéw.

Instalacg po zmontowaniu i przeprowadzonych probachzimano i na gaico naley zaizolowa
koszulkami termoizolacyjnymi z pianki polietylemej.

Minimalna grubéc¢ izolacji dla rur prowadzonych w sali 9 mm, a peagrzewanym poddaszu 25 mm.
Montaz izolacji prowadzi zgodnie z instrukgj montau producenta systemu.

5.2.Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki s&lg@iytowe. Dobrano grzejniki kompaktowe VK
Zz wbudowanym zaworem termostatycznym z nastemepna. Grzejniki dostarczane sna budow
z ostonami bocznymi i gégnoraz kompletem zawiesi.

Przy kadym grzejniku — zaworze podano nastawsgpm ,N”. Do zaworu zamontowa gtowicg
termostatycza z zabezpieczeniem przeciw kradyie Glowice naley instalow& na koniec montau
po probach instalacji.

Polaczenie grzejnika z instalacjpoprzez armatgr przylczeniova, katowa z funkch zamkngcia —
przylacze do instalacji gwint zewtrzny 34", przyhcze do grzejnika gwint wewtrzny 34"
Odpowietrzenie grzejnikbw poprzez wbudowanyekoodpowietrzajcy.

Grzejniki instalowd w miejscach pokazanych na rzutach positmggh kondygnacii,

min. 6 cm od lica wykaczonej sciany oraz 12 cm od posadzki. Bive jest przemieszczanie
poszczegolnych grzejnikbw w stosunku do zapmop@nego, jednaknacaca zmiana diugmi
gakzek lub punktu ich wtzenia wymaga uzgodnienia z projektantem. Wiglkgrzejnikow
wynika z bilansu cieplnego danego pomieszczenia

Wykaz grzejnikbw w poszczeg6lnych pomieszczamiaestawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Zestawienie grzejnikdw.

Symbol pomieszczenia Lic-z-ba' Symbol - ddobr Typ. Dlugasé L
grzejnikow.  odb. [W] grzejnika [mm]
G:1la 852 22KV/300 1200
G:1b 852 22KV/300 1200
G lc 852 22KV/300 1200
L - G:1d 852 22KV/300 1200
1. Sala audiowizualna i biblioteka 8 G1e 852 52KV/300 1200
G:1f 852 22KV/300 1200
G:1lg 852 22KV/300 1200
G:1h 852 22KV/300 1200
2. Szatnia 1 G:2 549 22KV/600 520
3. WC damskie 1 G:3 199 11KV/600 400
4. WC ngskie 1 G:4 103 11KV/600 400
Klatka schodowa 1 G:KLS1 1000 22KV/600 1000

5.3. Zabezpieczenie instalaciji

Zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02431 ,g&yvnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie
instalacji ogrzewawodnych systemu otwartego. Wymagania .” istigiajinstalacja jest zabezpieczona
naczyniem wzbiorczym typu otwartego.

Projektowana instalacja zyksza pojemn@ ztadu o 110 di25 dnf = 140 dm
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6. INSTALACJA WENTYLACJI

W pomieszczeniu sali audiowizualnej i bibliotekfkorzystano istnigca wentylacg grawitacyjn.

Na istniepcych kanatach wentylacyjnych zamontawaatki wentylacyjne 160x200 mm.

Nawiew powietrza poprzez uchylne okna dachowe.

W pomieszczeniu przewiddi®twarcie dwoch kanatéw wentylacyjnych na wysak@0cm od posadzki
dla wyprowadzenia przewodéw wywiewnych z klimatyzétv przenénych.

W weztach sanitarnych zastosowano wentgagjspomagasn wentylatorami typu tazienkowego.
Zalczanie wentylatorow na wgdznikuswiatta z opdnieniem czasowym.

7. INSTALACJA WODOCI AGOWA

7.1.Instalacja zimnej wody

Instalacja zimnej wody wykonana zostanie v P¥® PN10dczonych zgrzewaniem iwga

do istniejcej instalacji. Odgakienie wykona w kottowni i prowadzt réwnolegle do instalacji
ogrzewania.

Przewdd na poddaszu prowadzony w posadzce. emlgjo poszczegodlnych punktéw czerpalnych
nalezy wykonyw& w $cianie. Odgaizienia oraz podtzenia armatury wykonywane ga
posrednictwem systemowychydznikdw, ostatnim elementem powinno¢biolanko z gwintem
wewrgtrznym montowane jako punkt staty. Pdédej do baterii stapych doprowadZzi na
wysokas¢ 60 cm od posadzki.

Wszystkie przewody zimnej wody zaizologv&koszulkami z pianki polietylenowej o gréoo9 mm —
(kolor niebieski).

7.2. Instalacja cieptej wody

Przygotowanie cieptej wody przewidziano w aaro podgrzewacz elektryczny.

Zastosowano podgrzewacz pojessiowy o pojemnéci 30! z grzatlg elektryczm o mocy 1,5 kW (czas
nagrzewania ~1,5 h). Podgrzewacz zostanie zasngsmascianie w schowku poagdkowym nad
zlewozmywakiem. Do podgrzewacza doprowadzisilanie elektryczne 230V.

Na doprowadzeniu zimnej wody do podgrzewaczazgaleEamontowé zawor bezpieczstwa 1/2”,
cisnienie otwarcia zaworu 6,0 bar.

Instalacja cieptej wody wykonana zostanie z RIR-RCT stabi wzmocnionych wiéknem szklanym/
bazaltowymdczonych zgrzewaniem.

Przewody prowadzonegtts w posadzce i wcianie, rownolegle z zimnwods.

Wszystkie przewody cieptej wody oraz cyrkulazfizolowg& koszulkami z pianki polietylenowej
0 grubdci min. 20 mm (kolor czerwony).

7.3.Armatura czerpalna

Armatura czerpalna na wszystkich przyboradmati biaty monta i nalezy ja montow& po
zakaczeniu wszystkich prac budowlanych. Na umywaalk i zlewozmywakach przewidziano
baterie stejce. Poddgcia wykonanegod dotu i zakaczone zaworami kulowymi 3/8”.
Polczenie z bateti wykona& wezykiem elastycznym w oplocie stalowym.

W miskach usgpowych zastosowano ptuczki zbiornikowe gtej z przyciskami w komplecie.
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8. INSTALACJA KANALIZACJI

8.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacg zaprojektowano z rur w systemie PVC/PP HT PRQxy i ksztattki kanalizacji wewgtrznej
spetniaj wymogi PN-EN 1329-1:2014-03.

Rury faczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi produgeritrzewody prowadzize spadkami
min. 3% dla@50 i 2 % dlap110 mm. Odcinki instalacji prowadzone w bruzdgckennych owig¢
folia PE.

Odptywy zostaa wtaczone do istnigcych piondéw kanalizacyjnych zakezonych zaworami
napowietrzajcymi.

Na dtugich podegiach z szatni i WC przewidziano moa@odatkowych zaworow napowietrzaych.
Wymiarowanie i lokalizacja przewodéw pokazanastata w czsci rysunkowej.

8.2.Przybory sanitarne

W weztach sanitarnych dla zamontowane zastan

- umywalki porcelanowe biate z p6tnpg

- miski usgpowe stajce z ptuczk zbiornikowa w kompakcie,

- zlewozmywak jednokomorowy z rusztem ociekowym stali nierdzewnej,

- zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z wyan wylewka.

Model poszczegoélnych przyborow okie SIWZ ( specyfikacja istotnych warunkow zaméviggn
sporadzana przez inwestora lub zamawi&go.

Przybory stanowdi biaty monta i nalezy je montowa po zakaczeniu wszystkich prac budowlanych.

9. WYTYCZNE BRAN ZOWE

9.1.Branza budowlana

Przefcia przewodow instalacyjnych przez stropy ofeimny pokazano w egci rysunkowe;j.
Otwory wykonyw& o jedr sredni wigksze odsrednicy zewgtrznej przewodu w izolaciji.
Przewody prowadzone goianie w adaptowanych pomieszczeniach obudgavami gk.

9.2.Branza elektryczna

Zasilanie elektryczne doprowadzlo:

- podgrzewacza cieptej wody nepe 230V, pobdér mocy 1,5 kW x 1 szt.
- pompy obiegowej w kottowni 230 V; pobor mpodx 0,05 kW,
- 2. wentylatorow tazienkowych WL 230 V; polmaocy 2x 0,03 kW,

Sterowanie: zatzanie wyhcznikiemswiatta z opé@nieniem czasowym

9.3.Branza ppa:.

Projektowane sale zostaty wydzielonegmwo od poddasza.

Klatka schodowa stanowi oddzigletret ppaz.

Instalacja wodoaigowa i ogrzewania prowadzorgw posadzkach.

Jezeli przewody instalacji przechodzigda przez przegrody oddzielenia zamowego na kalym
przegciu naley zabudowa kotnierze ogniochronne. ikde przejcie paarowe nalgy oznaczy

zgodnie z wytycznymi ppo
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10. UWAGI OGOLNE

Projekt budowlany stanowi wytyczne maihiaoraz wytyczne braowe zwgzane z przygotowaniem
zadania do realizacji.

Inwestor oraz Wykonawca przed przyseniem do realizacji zadania powinni zapazeia
proponowanymi rozvazaniami i wyj&ni¢ wszystkie vgtpliwosci.

Ewentualne zmiany z zasteamiem, f nie g to zmiany istotne w rozumieniu Prawa Budowlanego
art. 36a ust. 5 (DZ.U.2013 r. poz.1409) aglenies¢ lub skonsultowaprzed przysipieniem do
realizacji zadania.

Wszystkie prace zwkane z montaem poszczegolnych instalacji oraz odbioragdabwykonywane
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbimrstalacji odpowiednio:

- instalacji ogrzewczych - zeszyt nr 6.

- instalacji wodocigowych - zeszyt nr 7.

- instalacji kanalizacji - zeszyt nr 12. (opraemia COBRTI INSTAL).

Wykonawca jest zobowrany do wykonania kompletnej instalacji opisanejimiejszej dokumentacji.
Przyjete rozwhzania oraz dobér ugdzer nie musz by¢ ostateczne, magulec zmianie na wniosek
inwestora lub wykonawcy w uzgodnieniu z inwestorenaz projektantem.

Wprowadzone zmiany natg uwidoczné w dokumentacji powykonawcze;.

Ponadto:

Rysunki i cz$¢ opisowa dokumentacji wzajemnie siuzupetniaj. Wszystkie elementy efie w czsci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazamysunkach, a niegtg w opisie winny b§
traktowane, jakby byly gie w obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiany odpowiada Polskim Normom

| posiad& stosowmr deklaracg zgodndgci lub posiada znak CE i deklaragjzgodndci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaiezizdne atesty tak aby spetdiabownzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy #@orazowo wchodgproby uradzea i instalacji wg obowizujacych
norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obemprzedstawiciela Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien gay¢ rowniez deklaraog kompletndci wykonanych prac
oraz zgodnéci z projektem.

Szczegoty montaowe w przypadkach koniecznych opracowywagdalhezpdrednio na budowierzez
wykonawe lub przez projektanta w ramach nadzoru auteggki

Przed przyapieniem do montar naley dokladnie zinwentaryzowamiejsca pajczenie / wiczenia
projektowanych instalacji do istraejych instalaciji.

Prace adaptacyjne prowadzorgldw funkcjonupcym budynku. Wydczanie istnigjcych instalacji na
czas prowadzonych robét agkzeniowych natey kazdorazowo uzgadniaz obstug techniczi
budynku.

Opracowanie : mgr in Danuta Wawrzficzyk
BB listopad 2016 r.

-
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11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczamy, 2 projekt budowlany instalacji sanitarnych stadacji ogrzewania, wentylacji
wodocihgowa i kanalizacji dlaSali projekcyjnej z bibliotek przy obserwatorium astronomicznym
w SopotniWielkiej, dz. nr 3317, 3324/1, 3325¢hstat wykonany zgodnie z umagw

obowigzujacymi przepisami w przedmiocie opracowania, zasadviedzy technicznej wg wymaga
prawa budowlanego ijest kompletny z punktuzeida celu, ktéremu ma sic.

Projektant : mgr th Danuta Wawrziyczyk
Uprawnienia projektowe 126 /89 B-B
Cztonek Izby Inynieréw Budownictwa SLK/IS/1024/02

Sprawdzajcy:
mgr inz. Pawetl Zawalski
Uprawnienia projektowe 529 /74 Kt
Czionek Izby laynierow Budownictwa SLK/IS/0609/02

Kserokopé uprawnié dolczono do opisu
BB, listopad 2016 r.
-/-
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